WiiM ULTRA

Le WiiM Ultra est le fleuron de la gamme de streamers audio de WiiM et constitue un hub numérique
central pour votre écosystéme audio, avec des composants et une qualité de construction audiophiles,
ainsi que des connexions audio riches et un vibrant écran tactile couleur de 3,5 pouces. Il apporte des
capacités de streaming Hi-Res, une correction avancée de la piéce et une intégration domotique intel-
ligente a votre configuration existante, qu'il s'agisse d’'enceintes alimentées ou d'amplificateurs. Il se
connecte facilement a une large gamme d’appareils, notamment des platines vinyles, des téléviseurs,
des écouteurs, des récepteurs AV, des caissons de basses, des enceintes connectées, des casques Blue-
tooth, et bien d'autres encore, offrant une solution audio compléte et polyvalente.

STREAMER MUSICAL ET PREAMPLIFICATEUR

Streamer musical et préamplificateur hautes perfor-
mances pour sources numériques et analogiques

ENTREES / SORTIES

Une riche sélection d'entrées et de sorties audio, y com-
pris HDMI ARC, entrées ligne, phono et optique, ainsi
que des sorties ligne, optique, coaxiale, USB, caisson de
basse et casque dédié.

DERNIERES TECHNOLOGIES

Derniéeres technologies Wi-Fi 6E et BT 5.3 avec deux
antennes pour un streaming audio Bluetooth ou Wi-Fi
d'une solidité a toute épreuve.

FONCTIONNE AVEC VOS ASSISTANTS
VOCAUX

Fonctionne avec les assistants vocaux Alexa, Google et
Siri. Utilisez votre voix sur votre téléphone, HomePod,
Echo ou Google Home. Contrélez la sélection, le vo-
lume et la lecture de la musique avec la voix.

DE MULTIPLES SOURCES AUDIO

Contrélez votre musique et vos appareils a partir de I'ap-
plication WiiM Home. Profitez de services musicaux tels
que Spotify, Amazon Music, Deezer, Qobuz, TIDAL, Pan-
dora, iHeartRadio, Tuneln, SoundCloud, votre propre bi-
bliotheque musicale et bien plus encore.

DIFFUSIONS

Diffusez votre télévision, votre platine sur vos enceintes
compatibles Bluetooth, DLNA ou d'autres appareils
WiiM.

NOUVELLES FONCTIONNALITES

Profitez de nouvelles fonctionnalités, de services mu-
sicaux et d'améliorations gréce a des mises a jour ré-
guliéres du micrologiciel afin d’offrir la meilleure expé-
rience audio.

TELECOMMANDE

Améliorez votre expérience d'écoute avec la télécom-
mande vocale intégrée Alexa.

WiiM



CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE

Entrée audio

Faites entrer le son de votre téléviseur, de votre
enregistreur, de votre lecteur CD ou d'une autre
source audio dans le monde numérique via un port
analogique (RCA, Phono) ou numérique (Optique,
HDMI ARC), jusqu’a 24 bits/192 kHz.

Sortie audio

Via un port analogique (RCA, casque) ou numé-
rique (Coaxial, Optique, USB) pour connecter un
amplificateur ou un haut-parleur,

Jusqu'a 192 kHz/24 bits, fréquence d'échantillon-
nage et profondeur de bits variables en fonction
de la source audio sans rééchantillonnage via la
sortie ligne, le casque, I'USB Coax et le SPDIF op-
tique.

Sortie ligne

e Sortie maximale : 2,1 V RMS

e SNR: 121 dB (A-wt)

e THD+N (1 kHz): 0.00018% (-115 dgB) pour
441k a 192k

e Courbe FR: = 0,05 dB

EQ

* Adaptez votre expérience audio grace a des
réglages d'égalisation polyvalents et indépen-
dants pour chaque source d’entrée (HDMI, op-
tique, ligne, BT ou réseau).

* Accédez a un ensemble complet d’options de
personnalisation du son, y compris 24 para-
métres d'égalisation prédéfinis, un égaliseur
graphique a 10 bandes et un égaliseur para-
métrique a 10 bandes pour des ajustements
sonores précis.

Connectivité et alimentation

e Entrée 100-240V AC.

* Wi-Fi6E, 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, 5 GHz et 6
GHz triple bande.

® Bluetooth 5.3 avec BLE et BT LE Audio, prend
en charge le récepteur et I'émetteur A2DP,
AVRCP, HID, fonctionne avec la télécommande
vocale WiiM.

e Ethernet, 10M/100 Mbps.

e Hoéte USB pour le stockage - Accédez a
votre bibliothéque multimédia personnelle
et utilisez-la comme serveur multimédia pour
d'autres appareils WiiM et DLNA.
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Sortie subwoofer

* Gestion compléte des basses

* Fréquence, niveau, phase et latence du cros-
sover réglables.

Déclencheur 12V
Allume automatiquement votre récepteur stéréo
ou votre amplificateur.

LED
LED RGBW 4 couleurs indiquant I'état de I'appa-
reil.

Ecran tactile de 3,5 pouces recouvert de verre

e Affiche les widgets de I'application, de grandes
images d'albums, le contréle de la lecture, la
file d'attente, les préréglages, I'égaliseur, I'en-
trée et la sortie audio et les paramétres de
I'appareil.

*  Guide |'utilisateur a travers I'expérience de sor-
tie de boite et les mises a jour du micrologiciel.

e Fournit un retour d'information en cas de
changement de mode de lecture.

* Permet a l'utilisateur de personnaliser le fond
d'écran et d'afficher I'heure et la date en mode
veille

Bouton de volume
Réglage du volume et bouton lecture/pause.
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DIMENSIONS / POIDS

e Dimensions e Poids net
L205 x H205 x P73 mm 1,43 kg

PACKAGING

e Dimensions packaging e Poids brut
L390 x H265 x P90 mm 2,95 kg

CODES PRODUITS

o - Finition e SKU EAN
Space Grey WIIULT 602581806110

o m Finition e SKU EAN
—— Silver WIULTSL 602581806165
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PANNEAU AVANT

1 - Ecran

There For You

2 = Bouton multifonction 1 wss Martin Garrix

320 kbps | 16-bit | 44.1 kHz

PANNEAU ARRIERE

1 - Entrée RCA stéréo

2 - Entrée phono RCA

3 - Cable de masse

4 - Entrée Optique Toslink
5 - Port HDMI ARC

6 - Port USB-A

7 - Sortie RCA stéréo

GRO UND 1t HOMI ARC

8 - Sortie subwoofer

9 - Sortie coaxiale

10 - Sortie trigger 12V
11 - Sortie Optique Toslink

12 - Port Ethernet RJ45

13 - Connecteur d'alimentation
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